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À retenir  
 

1) Composition  ÄȭÕÎ ÓÙÓÔîÍÅ ÄȭÁÌÁÒÍÅ 

incendie  

 

3 parties principales : 

 

ACQUISITION        TRAITEMENT      SIGNALISATION 

Structure générale  

 
 

 

2) LeÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÔÙÐÅÓ ÄȭÁÌÁÒÍÅÓ incendie . 
 
,Á ÒïÇÌÅÍÅÎÔÁÔÉÏÎ Á ÄïÆÉÎÉ ÃÉÎÑ ÔÙÐÅÓ ÄȭÁÌÁÒÍÅÓ ɉρȟ 
2a, 2b, 3 ,4) qui sont déterminés selon les locaux. 
Les fonctions assurées par chaque type sont 
définies sans le tableau ci-dessous :  

 

 

 

 

 

σɊ %ØÅÍÐÌÅ ÄȭÕÎ ÓÙÓÔîÍÅ ÄȭÁÌÁÒÍÅ 
3.1 Schéma de principe  
 

Le raccordement des détecteurs et des blocs 
ÄȭÁÌÁÒÍÅ ÐÏÕÒ ÕÎÅ ÁÌÁÒÍÅ ÉÎÃÅÎÄÉÅ ÄÅ ÔÙÐÅ ςÂ ÅÓÔ 
donné par le schéma unifilaire ci-dessous. 
,Å ÔÁÂÌÅÁÕ ÄÅ ÓÉÇÎÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÁÌÁÒÍÅ ÅÓÔ ÁÌÉÍÅÎÔï 
en 230 V alternatif et possède une source 
ÄȭïÎÅÒÇÉÅ ÁÕÔÏÎÏÍÅ. 
,Á ÃÅÎÔÒÁÌÅ ÄȭÁÌÁÒÍÅ ÐÏÓÓîÄÅ ÅÎ ÇïÎïÒÁÌ ÐÌÕÓÉÅÕÒÓ 
lignes de détection, chaque ligne ou boucle de 
ÄïÔÅÃÔÉÏÎ ÐÏÕÖÁÎÔ ÒÅÃÅÖÏÉÒ ÊÕÓÑÕȭÛ σπ 
déclencheurs manuels. 
Un ou deux contacts auxiliaires permettent de 
piloter des portes coupe-feu ou des 
asservissements techniques. 

 

3ÃÈïÍÁ ÄÅ ÐÒÉÎÃÉÐÅ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ 
ɉÄȭÁÐÒîÓ ,ÅÇÒÁÎÄɊȢ 
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3.2) Schéma de raccordement des détecteurs.  
 

Les détecteurs automatiques et les déclencheurs 
ÍÁÎÕÅÌÓ ÄȭÕÎÅ ÍðÍÅ ÚÏÎÅ ÓÏÎÔ ÔÏÕÊÏÕÒÓ 
raccordés en série dans une boucle. On ne dépasse 
pas 20 détecteurs ou déclencheurs par boucle. 

 

Boucle de détection automatique  
 

 
 

Chaque détecteur est relié par câble et comporte 
une borne de repiquage. 
 

 
 

ɀLes câbles utilisés sont non propagateurs de la 
flamme (catégorie C2). 
 
ɀ,ÅÓ ÁÖÅÒÔÉÓÓÅÕÒÓ ÄȭÁÌÁÒÍÅ peuvent être alimentés 
par un même câble qui doit être bouclé. 
 

3.2) Schéma du système de mise en 
sécurité.  

 
Il permet la commande à distance de la fermeture 
ÄÅÓ ÐÏÒÔÅÓ ÃÏÕÐÅ ÆÅÕ ÐÁÒ ÌȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅ 
ventouses électromagnétiques, et aussi la mise en 
ĞÕÖÒÅ des dispositifs de désenfumage : 
 

Système de mise en sécurité 
 

 
 
 

Exercice n°1 

(voir pages 195 à 199) 

(Sujet E2 Juin 2010) 

 
D1 Choix de la centrale  : 
 

 ,ȭÕÓÉÎÅ ÄȭÉÎÃÉÎïÒÁÔÉÏÎ Á ïÔï ÃÌÁÓÓïÅȟ ÐÁÒ ÕÎÅ 
commission de sécurité, comme étant un 
établissement nécessitant une SSI de catégorie A 
avec EA1. (DT26 à DT30) 
 

D1.1 : 
 

Donner la signification de : 
SSI : 
ȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȢ 
 
EA : 
ȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȢȢ 
 
 

D1.2 : 
 

Déterminer la référence de la centrale à utiliser 
pour 4 boucles de détection. 

Réf : 
ȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȢ 

 
 

$ς #ÏÍÐÌïÍÅÎÔ ÄȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ : 
 

!ÆÉÎ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÁ ÓïÃÕÒÉÔïȟ ÌȭÕÓÉÎÅ ÓÅ ÄÏÔÅ 
ÄȭÕÎ ÃÏÍÐÌïÍÅÎÔ ÄȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÄÁÎÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ 
locaux techniques et salle de contrôle. 
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D2.1 : 
 

Choix des différents détecteurs : 

 

$σ 2ÅÐÏÒÔ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ : 
 

D 3.1 : 
 

#ÈÏÉÓÉÒ ÌÅ ÂÌÏÃ ÄÅ ÒÅÐÏÒÔ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÃÅÎÔÒÁÌÅ 
qui doit être installé dans la salle de commande. 

 

Réf : ȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȢȢ 
 
D 3.2 : 
 

Quel type de liaison doit être utilisé pour le report 
ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÎÔÒÅ ÌÁ ÃÅÎÔÒÁÌÅ ÅÔ ÌÅ ÂÌÏÃ 
ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄïÐÏÒÔï ? 
 
D 3.3 : 
 

Effectuer le choix du câble sachant que la vitesse de 
ÔÒÁÎÓÍÉÓÓÉÏÎ ÅÓÔ ÄÅ ρππ -(Ú ÐÏÕÒ ςυπ -ÂÉÔȾÓȟ ÑÕȭÉÌ 
doit être blindé et tressé pour une distance de 35 m. 

 

Catégorie du câble : ȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȢ 
 

Réf : ȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣ 
 

Exercice N°2  

(voir pages 200 à 2006) 

(Sujet E2 DomTom 2008) 
 

La détection incendie dans le poste de distr ibution 
11/ 5 est actuellement assurée par des détecteurs 
ioniques ponctuels de fumées. 
Depuis la promulgation du décret 2002-460 du 4 Avril  
2002, le code de la santé publique interdit  toute 
addition intentionnelle de radionucléides artificiels et 
naturels dans les produits de construction. 
Un plan de démantèlement sur ces détecteurs a donc 
été entrepris. Ils doivent tous être remplacés. On vous 
demande dȭétudier la nouvelle installation. On notera 
que le plafond est plat. 

 

 

 

Quest ion B1 
 

Quel type de détecteur de fumée peut-on envisager 
pour le remplacement de ces détecteurs ioniques 
ponctuels de fumées ? 
 

Détecteur ȡ ȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȢ 
 

Quest ion B2 
 

Le local a les dimensions suivantes : longueur 32 
mètres, largeur 17 mètres et hauteur 7 mètres. 
Calculer la surface totale de ce local. 

 

Surface du local S = ȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȢ 
 

Quest ion B3 
 

Donner la surface maximale surveill ée par un 
détecteur, et la distance entre tout point du plafond 
et un détecteur. 

 

Surface maximale  
Amax = ȣȣȣȣȣȣȢȢȣȣȣȣ.ȣȣȣ  
 

Distance maximale  
D = ȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȢȢȢȣȣȣȢ 

 

Quest ion B4 
 

A partir  des règles APSAD ( DT20 à DT 22 ), 
déterminer le coefficient k et donner la superficie 
nominale de surveill ance dȭun détecteur 

 

Coefficient k = ȣȣȣȣȣȢȢȣȣȣȣȣ 
 

Superficie de surveill ance 
 

An = ȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȢȢȣȣȢ 
 

Quest ion B5 
 

Calculer le nombre de détecteurs à placer dans le 
poste de distribution 11/ 5. 

 

Calcul ȡ  ȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣȣ 
  

Local 
Rapidité de 

détection  
Type de défaut  Technologie  Dénomination  Réf. 

Poste HT/BT Moyen Feu ouvert    

Fosse de 

déchargement 
Bonne 

Fumée claire et 

évolution rapide 
   

Salle de contrôle Bonne 
Fumée claire et 

évolution lente 
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 Quest ion B6 
 

Représenter sur le schéma suivant Ìȭemplacement de 
vos détecteurs dans le local technique. 
Représenter également la zone couverte par chaque 
détecteur afin de couvrir  toute la surface du local 
sans zone non couverte. 

 
 

Local technique poste de distr ibution 11/ 5 
 
 
 
 

Exemple : 
 
 

D 
 
 
 
 

 
Le point noir représente la position du détecteur. 
Le cercle représente la zone de détection 
 
 
D = distance couverte 
 
Ici, en exemple 2 mètres 
 
Echelle 1cm pour 2m 
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Quest ion B7 : 

 
La sécurité prévoit  également dȭÉnstaller des déclencheurs manuels avec les détecteurs de fumées. 
 
Réaliser le schéma de raccordement sur une même boucle de deux détecteurs ainsi quȭun déclencheur 
manuel sur le bornier de la centrale ECS 8000M. 
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Annexes exercice N°1 
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